
　/非表示

ON/OFFキー

ENDO-MATE TC2 らくらく操作ガイド

PROGRAMキー

電源をON/OFFする →取扱説明書 ４参照

POWERキーを２秒以上押し続けます。

回転速度の設定

→取扱説明書 ４参照

→取扱説明書 ４参照

→取扱説明書 ４参照

→取扱説明書 5-5-1参照

トルクの設定

ギア比の設定

オートリバース機能の設定

→取扱説明書 6-1参照プログラム機能

PROGRAMキーを押し記憶設定させたいプログラム番号を選択します。
回転速度、トルクリミット値、ギア比、オートリバースモードを設定後、PROGRAMキーを
２秒以上押し続け記憶させます。プログラムは５個記憶させることができます。

→取扱説明書 5-5参照作動させる

ON/OFFキーを押すとモーターハンドピースの回転が始まります。
　通常の回転操作：ON/OFFキーを短く押すと回転し、もう一度押すと停止します。
　一時的な回転操作：ON/OFFキーを２秒以上押し続けると押し続けている間回転し、
　　　　　　　　　　離すと停止します。

SELECTキー

液晶パネル

ON/OFFキー

UPキー

DOWNキー

POWERキー

SELECTキーを１回押し回転速度“SP”が表示された状態にしてから、UP/DOWNキーを押
して設定してください。

SELECTキーを２秒以上押し続けると“SP” “TQ”が消えオートリバースマークが点滅しま
す。SELECTキーを押し続け点滅させた状態でUP/DOWNキーを押して選択してください。

：自動継続（オートリバースしたあと、負荷が無くなれば再び正回転に戻ります）

：自動停止（オートリバースしたあと、負荷が無くなれば停止します）

：オートリバースOFF（オートリバースしません）

SELECTキーを押し回転速度“SP”が消えてトルク設定“TQ”だけが表示された状態にして
から、UP/DOWNキーを押して設定してください。

SELECTキーを２回押しギア比設定“GR”を選択して、装着しているコントラアングルヘッ
ド（ギア）と表示されているギア比があっていることを確認してください。異なる場合は
UP/DOWNキーを押して設定をあわせてください。



電池カバー
ゴムカバー

ねじ
電池カバー

電池カバー

コントラアングルヘッド

Ｆタイプスプレーノズル

パナスプレープラス
（別売品）

〈ギア比とトルク〉〈ギア比と回転速度〉

電池の交換方法 ＊必ず電源をOFFにしてから交換してください →取扱説明書 11参照

＊電池カバー以外の部分は絶対
に分解しないでください。・電池交換の際には、プラスマイナスの方向を誤らないようご注意ください。

・電池交換後、電池カバー、ねじ、ゴムカバーの順に取り付けてください。
　電池カバーを留める際は、ねじを締めすぎないようご注意ください。
・電池交換後はご使用前に必ず満充電してください。

注意

・モーターハンドピースには絶対に注油しないでください。
・注油後のコントラアングルヘッドは、余分なオイルを拭き取ってからモーターハンドピースへ装着してください。
・注油する際はスプレーの圧力でコントラアングルヘッドが飛び出さないように、しっかりと支えてください。

注意
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ギア比

4:1

10:1

16:1

20:1

回転速度(min-1)

500-2,250

200-900

140-550

100-450

1) 電池カバーのねじ穴に入っているゴムカバーをマ
イナスドライバー等で取り外します。（図１）

2) 電池カバーを留めているねじをプラスドライバー
で取り外します。（図２）

3) 電池カバーを矢印の方向にスライドさせて取り外
します。（図３）

4) 新しい電池と交換します。ご使用になる電池は当
社指定の電池をご使用ください。
（単４形ニッケル水素電池　1.2V）

コントラアングルヘッドの洗浄・注油方法 →取扱説明書 7-1参照

・注油はコントラアングルヘッドのみ行ってください。
・洗浄・注油は使用ごと、およびオートクレーブ滅菌前にパナスプレープラスにて行ってください。

1) パナスプレープラスのノズル部にＦタイプスプレーノズルを10回転ほどねじ込みます。
2) Ｆタイプスプレーノズルをコントラアングルヘッド後部に差し込み、２秒間くらいスプレーしま

す。ノズルのねじ込みやコントラアングルヘッドへの押し込みが十分でないと、ヘッド内部にオ
イルが行き渡らなかったり、逆流するおそれがあります。

ギア比

4:1

10:1

16:1

20:1

トルク(N·cm)

0.1-0.7

0.2-2.2

0.3-3.0

0.4-4.0


